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Support et mise en oeuvre :
• Pose dans différents gros-œuvre : voile béton, béton cellulaire
   et maçonnerie traditionnelle, ossature bois, cloison légère, 
   système hybride.
• Fixation par vis auto-perforantes ou vis inox.
• Périphérique : utilisation de bande graphite périphérique.

Fini�on :
• Accessoires noirs ou inox.

Remplissage :
• Utilisation de vitrages : Epaisseur de 20mm pour EI30 et 
   27mm pour EI60.

Descrip�on et caractéris�ques :
• Résistance au feu : E 30 - EW 30 - EI₁ 30 - E 60 - EW 60.
• Portes 100% vitrées.
• Simple porte et double porte (asymétrique).
• Vitrages testés et autorisés : contraflam 30 et contraflam 60.
• Trois modèles de poignées : K – S -T.
• Pivot et boîtier de fermeture autorisés : DORMA BTS75V et 
   GEZE TS550ER.

Lunax Porta est une porte simple ou double coupe-feu vitrée 
double ac�on, qui s'intègre parfaitement aux environnements 
intérieurs rénovés ou neufs.
D'une résistance symétrique au feu, les vantaux de ce�e porte 
ba�ante sont composés de vitrages Contraflam, qui maximisent la 
visibilité et favorisent la lumière naturelle tout en conférant une 
protec�on discrète et efficace en cas d'incendie.
La fermeture automa�que en op�on, permet à la porte Lunax 
Porta de répondre aux plus hautes exigences en ma�ère de 
sécurité aux seins des ERP.
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Porte 1 vantail : EI30 - EI 60.

Porte 2 vantaux et deux vantaux inégaux : EI30 - EI 60.

Poignée assor�e : Modèle K

Dimension portes EI30 deux vantail : 
Surface maximale : 5,81m²
Largeur maximale : 2528x2298mm
Hauteur maximale : 2198x2643mm

Dimension portes EI60 deux vantaux : 
Surface maximale : 4,60m²
Largeur maximale : 2000x2300mm
Hauteur maximale : 2000x2300mm

Aisances acceptées :
 1 - 3 mm 4 - 6 mm 6 - 8 mm

Dimension portes EI30 un vantail : 
Surface maximale : 2,65m²
Largeur maximale : 1150x2300mm
Hauteur maximale : 1000x2645mm

Dimension portes EI60 un vantail : 
Surface maximale : 2,30m²
Largeur maximale : 1000x2300mm
Hauteur maximale : 1000x2300mm

Aisances acceptées :
 1 - 3 mm 4 - 6 mm 6 - 8 mm
 

La poignée u�lisée pour les portes de bureaux ou de cages d’escalier, le MODELE K élégant et aéré, confère par sa 
couleur noir foncé un design moderne et contemporain, parfaitement assor� au design de la porte.
La poignée est fixée à deux blocs de montage collés à la porte. D’une longueur de 300mm, 500mm ou 1190mm, les 
poignées sont laquées de couleur RAL 9005.
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Poignée renforcée : Modèle S

Les poignées de MODELE S sont appropriées aux couloirs d'écoles, de bâ�ments publics, d'hôpitaux ou encore de 
maisons de retraite, où les passages sont fréquents et quo�diens. Par�culièrement solides, ces poignées ont une 
grande capacité d'absorp�on des chocs.
La poignée est collée sur la surface du verre. D'une longueur de 250 mm, 500 mm ou 1190 mm, elles sont elles 
aussi laquées de couleur RAL9005.

Poignée tendance : Modèle T

En acier et de forme cylindrique, les poignées de MODELE T s'harmonisent parfaitement à tout environnement. 
Egalement u�lisées pour cloisonner bureaux ou cages d'escalier, leur design fin et épuré rend la porte par�culière-
ment discrète.
La poignée est fixée à deux blocs de montage collés à la porte. Les poignées sont en acier inoxydable et d'une 
longueur de 300 mm, 500 mm ou 1200 mm.
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Notes :


